
Stahovací pásky nylonové 3x100mm, 100ks   

Kód produktu: AM2042
EAN13: -
HS kód: 39174000  

 

  

Varianty produktu:  

Barva: Bílá, Žlutá, Červená, Zelená, Modrá, Černá, Fialová,
Růžová, Šedá, Oranžová, Hnědá

 

  

Parametry produktu:  

Barva: Černá

 

  

Popis výrobku:  

Nylonové stahovací pásky slouží pro rychlé svazkování a organizaci vodičů, kabelů a lehkých konstrukčních prvků. Barevné varianty
umožňují přehledné značení svazků a rozlišení okruhů v instalacích i při servisních zásazích.

Technické specifikace

Rozměr: 3×100 mm
Maximální průměr stažení: 22 mm
Materiál: Nylon 66
Pevnost v tahu: 8 kg
Pracovní teplota: -35°C až 85°C
Balení: 100 ks
Zvýšená odolnost proti UV záření
Barevné varianty: červená, žlutá, modrá, zelená, růžová, hnědá, šedá, oranžová, fialová, černá, bílá

Funkce a vlastnosti

Jednorázový samosvorný mechanismus pro rychlé a bezpečné stažení
Vhodné pro svazkování kabeláže a fixaci lehkých dílů
Barevné provedení pro identifikaci a značení svazků
Materiál Nylon 66 pro běžné průmyslové a instalační použití
Odolnost proti UV záření pro aplikace se zvýšenými nároky na stálost materiálu

Ideální pro

Organizaci kabeláže v rozvaděčích a elektroinstalacích
Značení svazků podle funkce, okruhu nebo zařízení
Montážní a servisní práce v průmyslu a údržbě
Upevnění a svazkování v dílně, skladu a při prototypování

Obsah balení

Stahovací pásky 3×100 mm: 100 ks

Proč zvolit tento produkt

Definované rozměry a parametry pro opakovatelné použití v praxi
Možnost volby barevné varianty pro systematické značení
Široký rozsah pracovní teploty pro běžné instalační podmínky
Zvýšená odolnost proti UV záření

Pokyny k instalaci a provozu

Pásku provlékněte hlavou a dotáhněte na požadovaný průměr stažení
Dotahujte rovnoměrně tak, aby nedošlo k poškození izolace vodičů nebo svazkovaných prvků
Po dotažení je spoj nevratný; pro demontáž použijte vhodné kleště nebo nůž
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