Koncovka krimpovaci CE-2 pro vodice 1,0 -
3,0mm?

Kéd produktu: AM9001
EAN13: -
HS kéd: 85369010

Varianty produktu:

Parametry produktu:

Popis vyrobku:

pro préimér kabelG 1,0 - 3,0mm?2
max. jmenovité napéti 300V
max. jmenovity proud 10A
pfirodni barva

rychlé a bezpecné napojeni

Ttem No. | T Suitable Wires T
IR D [ DIN L
94v-2 94v-0 L1 L2 o1 02 1 mm? AWG ‘ e ‘ Packing
CE-1 | CE-VO | 7.0 200 | 24 78 | 125 2216 0.5-1.75
CE-2 | CE-2V0 75 | 20.0 | 3.0 8.0 20 16-14 1.0-3.0
CES5 | CESV0 | 85 | 253 38 | 105 | 55 1210 | 2560
AWG  mm?
AWG 2 | 4| 6| 8 [10]12]14] 18] 18 [20]20[24]2|28]30]32

mm? 334|208 132] 84 | 63 | 33 | 21 | 1.3 [ 083 0.52] 033 021]0.13] 0.08 | 0.05 ] 0.03

AMPUL SYSTEM S.R.O., WEB: WWW.AMPUL.EU, MAIL: INFO@AMPUL.EU


http://www.tcpdf.org

