Neodymovy magnet 15x4x2mm, N35

Koéd produktu: AM6537
EAN13: -
HS kéd: 85051100

Varianty produktu:

Parametry produktu:

Tolerance: = 0,2 mm

Remanence (Br): 1,17 -1,22 T

Koercitivni sila: Hcb = 868, Hci = 955 kA/m
Hustota energie (BH): 263 - 287 kJ/m3
Jakost: N35

Material: NdFeB

Max. provozni teplota: 80°C / 176°F
Povrchové Uprava: Nikl (Ni-Cu-Ni)

Popis vyrobku:

Neodymovy magnet ve tvaru kvadru.
Chromniklové povrchové Uprava zabranujici oxidaci.

Velikost magnetu: 15x4mm
Vyska magnetu: 2mm

Smér magnetovani: na vysku (pri poloZzeni magnetu na plocho je jeden pdl nahore a druhy dole)

Maximalni pracovni teplota: 80°C
Vlastnosti materidlu magnetu: N35
Sila magnetu: 8.1N (0.83kg)

Véha: 0.9 gram(

Sila magnetu je v idedlnich podminkach. Sila se mize zmensit, pokud pfedmét neni z ¢isté oceli, je na ném vrstva jiného materidlu
(napriklad barvy), md nerovnomérny/zakfiveny povrch, magnet je tazen pod Uhlem k ploSe dotyku (ne presné ve sméru
magnetizace), povrch predmétu je Castecné zrezivély nebo tloustka oceli neni dostatecna. Doporucujeme zvolit magnety s vétsi
odtrhovou silou a pred koupi vétsiho mnozstvi magnety nejprve odzkouset pod tézsimi podminkami.
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