Stahovaci pasky nylonové 3x150mm, 1000ks,
cerné
Koéd produktu: AM3250

EAN13: -
HS kéd: 39174000

Varianty produktu:

Parametry produktu:

Barva: Cerna

Popis vyrobku:

Nylonové stahovaci pésky slouzi k rychlému a pfehlednému svazkovani vodi¢d, kabell a hadic v elektroinstalacich, rozvadécich i
béZné Udrzbé. Baleni 1000 ks je vhodné pro provozy s pravidelnou spotiebou a standardizovanym materidlem.

Technické specifikace

Rozmér: 3 x 150 mm

Maximalni prdmér stazeni: 35 mm
Materidl: Nylon 66

Pevnost v tahu: 8 kg

Pracovni teplota: -35 °C az +85 °C

Barva: Cerna

Odolnost: zvysena odolnost proti UV zareni
Baleni: 1000 ks

Koéd produktu: AM3250

Znacka: OEM

Funkce a vlastnosti

¢ Samozajistovaci mechanismus pro rychlou montdz bez naradi

¢ Vhodné pro svazkovani kabeldZe a fixaci lehkych komponent

« Cerné provedeni se zvysenou odolnosti vii¢i UV zaFeni pro pouziti v prostiedi s dopadem svétla
* Materidl Nylon 66 pro bézné technické aplikace v elektro a strojni praxi

Idealni pro

Svazkovani vodi¢l a kabell v rozvadécich a instalacnich trasach
Organizaci kabeldZe v serverovnach, dilnach a vyrobnich provozech
Fixaci hadic, chréni¢ek a drobnych montaznich celki

Servisni a Udrzbové prace s vyssi spotrfebou stahovacich pasek

Obsah baleni

¢ Stahovaci pasky nylonové 3 x 150 mm, ¢erné: 1000 ks

Proc zvolit tento produkt

* Definované rozméry a parametry pro opakovatelné pouziti v praxi

* Velké baleni 1000 ks pro efektivni zasobovani pracovisté

¢ UV odolné ¢erné provedeni pro Sirsi rozsah pouziti

e Standardni materidl Nylon 66 vhodny pro bézné primyslové aplikace

Pokyny k instalaci a provozu

e Pasku protdhnéte zdmkem a dotédhnéte na pozadovany primér stazeni bez nadmérného prepinani
« Pfi aplikaci dbejte na to, aby hrany svazku neposkozovaly izolaci vodi¢d

¢ Pro zkraceni konce pasky pouzijte vhodné klesté nebo Stipaci nastroj

* Pri venkovnim pouziti preferujte UV odolné provedeni a respektujte pracovni teplotni rozsah
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