Stahovaci pasky nylonové 3x150mm,
1000ks, bilé

Kédy produkti:

Kéd produktu: AM8325
EAN13: -
HS kéd: 39174000

Parametry produktu:

Délka: 150 mm
Barva: Bild

Varianty produktu:

Popis vyrobku:

Nylonové stahovaci pasky slouzi pro rychlé a prehledné svazkovani vodicd,
kabell a drobnych komponent v elektroinstalacich, rozvadécich i béznych
montdaznich aplikacich. Baleni 1000 ks je vhodné pro pravidelnou spotrebu
ve vyrobé, servisu a udrzbé.

Technické specifikace

Rozmeér pasky: 3 x 150 mm

Maximalni prdmér stazeni: 35 mm
Material: Nylon 66

Pevnost v tahu: 8 kg

Pracovni teplota: -35 °C az +85 °C

Barva: bila

Odolnost: zvySenda odolnost proti UV zareni
Baleni: 1000 ks

Funkce a vlastnosti

e Samozajistovaci mechanismus pro rychlé stazeni bez pouziti
specialniho naradi

e Vhodné pro svazkovani kabeldze a organizaci vedeni v omezeném
prostoru

e Material Nylon 66 pro stabilni mechanické vlastnosti v uvedeném




teplotnim rozsahu
e Vhodné pro aplikace se zvySenymi naroky na odolnost vUici UV zareni

Idealni pro
e Svazkovani vodi¢l a kabell v rozvadécich a elektroinstalacich
e Montazni prace v prlimyslu, servisu a udrzbé
e Organizaci kabelaze v dilné, domacnosti a technickych instalacich
e Upevnéni lehkych komponent a pfislusenstvi
Obsah baleni

e Stahovaci pasky 3 x 150 mm, bilé: 1000 ks

Proc zvolit tento produkt

Definované rozmeéry a mechanické parametry pro bézné technické
pouziti

Siroky pracovni teplotni rozsah pro standardni instalace

Velké baleni 1000 ks pro efektivni zasobovani provozu
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Pokyny k instalaci a provozu

e Pasku provléknéte hlavou pasky a dotdhnéte na pozadovany primér
stazeni

e Pro rovhomérné dotazeni ve svazcich kabell pouzivejte vhodné
klesté na stahovaci pasky

e Prebytecny konec pasky odstipnéte tak, aby nezlstaly ostré hrany

e Pri montazi zohlednéte maximalni prlimér stazeni a pozadovanou
pevnost spoje

Galerie:
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