Nabijecka olovénych baterii 13.8V, 8A, 138W,
P68

Kéd produktu: AM2340
EAN13: -
HS kéd: 85044090

Varianty produktu:

Parametry produktu:

Vstupni napéti: 12 V DC
Vstupni napéti: 24 V DC
Vstupni napéti: 36 V DC
Vystupni napéti: 13,8 V DC
Vystupni proud: 10 A
Vystupni vykon: 138 W
Kryti: IP68

Zivotnost: 100 000 hodin

Popis vyrobku:

Nabijecka olovénych (lead-acid) baterii s nabijecim napétim 13.8V DC.
Moznost nabijet i gelové baterie.

Velmi Siroky rozsah vstupniho napéti.

Vstupni napéti: 12V, 24V, 36V DC (rozsah 8-40V DC)
Vystupni napéti: 13.8V DC, max. 8A

U¢innost: 90.8%

Ochrana proti pretizeni, prepéti, prehrati, zkratu
Hlinikovd konstrukce s zebrovanim pro odvod tepla
Certifikaty: CE, ROHS

Pracovni teplota: -40 ~ +80 ° C

Okolnfi vlhkost: 0 ~ 95%

Kryti: IP68

Velikost: 74x74x32mm

Vaha: 290g
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