SP1310/SP1311, IP68 vodéodolny kabelovy
spojovaci konektor

Kéd produktu: AM2736
EAN13: -
HS kéd: 85369010

Varianty produktu:
Pocet pind: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin, 9-pin

Parametry produktu:

Materidl pouzdra: Plast
Kryti: IP68

Popis vyrobku:

Vodéodolny dokovaci konektor pro vodi¢e o prdméru 3 - 6.5mm. Zlacené kontakty.

Typ: 2-pin 3-pin 4-pin 5-pin 6-pin 7-pin 9-pin

SP1310/SP131
1

Primér 1.6mm 1.6mm 1mm 1mm Imm 1mm 0.7mm
kontaktd
Maximalni 13A 13A 5A 5A 5A 5A 3A
proud
Maximalni 250V 250V 250V 250V 125v 125V 125V
napéti
Odpor 2mQ 2mQ 5mQ 5mQ 5mQ 5mQ 5mQ
kontaktd
Max. prlfez 1.5mm 1.5mm? 0.5mm* 0.5mm* 0.5mm* 0.5mm* 0.35mm?
vodice
Kryti: IP68

Pracovni teplota: -35 - 110°C
Relativni vihkost: 90% - 95%
Materidl: Polyamid

Obsah baleni: 1x kabelova zasuvka (samice), 1x kabelovy konektor (samec)




SP1310 Docking Size
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