Ridici jednotka gardzovych vrat YET845

K6d produktu: AM9764
EAN13: -
HS kéd: 8543709099

Varianty produktu:

Parametry produktu:

Napéti: 220-240 V AC
Barva: Bila
Kryti: IP20

Popis vyrobku:

Ridici jednotka vhodna pro gardzova vrata (rolovaci i sekéni), pojezdové i kiidlové brany a stinici techniku. S moznosti zapojeni infra
optické brany a blikace.
Typ: YET845

Zabezpeceni pomoci uciciho kédu.

Tento systém umoznuje jednotce "naudit se" kdd z vaseho dalkového ovladace. Pri parovani dalkového ovladace s jednotkou dojde
k prenosu unikatniho kédu, ktery se ulozi do paméti jednotky.

Pocet kandlu: 3

Kryti: IP20

Dosah: 50 az 100m

Provozni napéti: 100-265V AC

Relé: 2x 277V/10A, 1x 120V/12A

Frekvence: 433,92 MHz

Kapacita az 100 dalkovych ovladani.

Tlacitka pro ovladani v pripadé zapomenuti dalkového ovladace.
Spotreba v pohotovostnim rezimu: 2.2W (L0mA@220VAC)
Provozni teplota: -20°C ~ +70°C, vlhkost 20% ~ 93%
Skladovaci teplota: -30°C ~ +80°C, vlhkost 20% ~ 93%
Materidl pouzdra: ABS, plast

Velikost: 122x77x40mm

Hmotnost: 190g

Manual pouze v Anglic¢tiné




Wiring Diagram
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