Napajeci zdroj zasuvkovy 3V, 4.5V, 5V, 6V, 7.5V, 9V, 12V DC, 12W, nastavitelny

Koéd produktu: AM5099
EAN13: -
HS kéd: 85044090

Varianty produktu:

Parametry produktu:

Vstupni napéti: 100-240 V AC, 50/60 Hz
Vystupni napéti: 3-12 V DC

Vystupni proud: 1 A

Vystupni vykon: 12 W

Délka kabelu: 120 cm

Konektor: Sada

Kryti: IP20

Popis vyrobku:

Zasuvkovy adaptér s nastavitelnym vystupnim napétim a univerzalni sadou konektor( je idealni volbou pro ty, ktefi hledaji flexibilni a spolehlivé
feSeni pro napdjeni a nabijeni rGznych elektronickych zafizeni. Tento adaptér nabizi uZivateldm moznost vybéru z nékolika nastavitelnych
vystupnich napéti, coz zajistuje kompatibilitu s Sirokou $kdlou zafizeni. Diky kompaktnimu designu a univerzalni sadé konektor{ je tento adaptér
idealInim spole¢nikem na cesty, umozriuje snadno prepinat mezi riznymi typy zafizeni bez nutnosti noSeni nékolika riznych nabije¢ek. At uz jste
doma, v kancelari, nebo na cestach, tento zasuvkovy adaptér s moznosti volby vystupniho napéti vdm poskytne pohodli, univerzalnost a
efektivitu pri napajeni vasich elektronickych zarizeni.

Vstupni napéti: 100-240 V AC, 50-60 Hz.
Vystupni napéti: 3V, 4.5V, 5V, 6V, 7.5V, 9V, 12V DC, max. 1.2A

Konektory:
5,5%x2,5mm
5,5x2,1mm
5,5x1,5mm
5,0x2,1mm
4,0x1,7mm
3,5x1,35mm

DC jack 3,5mm

DC jack 2,5mm
USB typ A (samice)

Pél je mozné ménit oto¢enim konektoru v zadsuvce konektoru.

Obsah baleni: adaptér, sada 9 konektord, kli¢ pro zménu napéti




Positive Polarity: Negative Polarity:
Inner Positive Inner Negative

JHTTTD

5525 5.5%2.1 5.5"1.5 6.0"2.1 4017 3.5*1.36 3.5mm 2.5mm
mm mm mm mm mm mm Single Track  Single Track

Polarity is Reversable, Please Refer to the “+7, «-”

On the DC Tips.
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