Li-Pol baterie 90mAh, 3.7V, 401030, ZHR-2

Koéd produktu: AM6411
EAN13: -
HS kéd: 85078000

Varianty produktu: f

Parametry produktu:

Kapacita: 90 mAh
Kapacita (Wh): 0,33 Wh
Napéti: 3,7 V DC
Konektor: ZHR-2
Tloustka: 4,0 mm
Vybijeci proud: 1C
Pocet vodica: 2

Popis vyrobku:

Lithium-polymerovd nabijeci baterie se pouzivaji ve vSech osobnich elektronickych zarizenich (napf. mobilni telefony, fotoaparaty,
notebooky, RC modely, ...). Neni nutné zcela vybijet pfed nabitim, bez pamétového efektu. Jednoduché a bezproblémové zapojeni
mnoha ¢lankd do série.

Integrovany ochranny cip.

Napéti: 3.7V

Kapacita: 90mAh

Nabijeci napéti: 3.7-4.2V DC

Pocet nabijecich cyklG: 2000

Minimélni samovybijeni (cca 5 % za mésic)

Pracovni teplota: -10 - 50°C

Velikost: 40x10x4.0mm

Typové znaceni: 401030

POZOR: Pfi poklesu napéti pod 2.7V mdze byt akumuldtor nendvratné znicen.
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