Modul monitoru napéti baterie XY-CD63, 6-60V

Kéd produktu: AM7417
EAN13: -
HS kéd: 85364190
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Varia nty o] roduktu: ARG DISCHARGS MODILES

Parametry produktu:

Napéti: 6-60 V DC
Kryti: 1P20

Popis vyrobku:

Monitor napéti pro nabijeni a vybijeni baterii s rozsahem vstupniho napéti 6V az 60V a maximalnim proudem 30A. Je navrzen k
ochrané baterii pred prebijenim a nadmérnym vybitim tim, Zze automaticky odpojuje zatéz nebo nabijecku pfi dosazeni nastavenych
meznich hodnot napéti.

Klicové vlastnosti:

* Vysoky proudovy vykon: Podporuje proudy az do 30A, coz je vhodné pro riizné aplikace s vysokym vykonem.

* Programovatelné rezimy: Umoznuje nastaveni meznich hodnot napéti pro nabijeni a vybijeni, ¢imz zajistuje optimalni
ochranu baterie.

¢ LCD displej: Poskytuje aktudIni informace o napéti baterie a stavu nabijeni/vybijeni.

¢ Automaticka ochrana: Pfi dosazeni nastavenych meznich hodnot napéti automaticky odpoji zadtéz nebo nabijecku, aby
se zabrénilo poskozeni baterie.

Technické specifikace:

¢ Vstupni napéti: 6V-60V DC

¢ Vystupni napéti: Shodné s vstupnim
* Presnost Fizeni: 0,1V

¢ Spotreba energie: 1,5W

¢ Maximalni proud zatéze: 30A

¢ Pracovni teplota: -25°C az 80°C

¢ Rozméry modulu: 79 x 43 x 41 mm

Poznamky:

¢ Modul slouzi jako kontrolér nabijeni/vybijeni a nenahrazuje nabfjecku nebo méni¢ napéti.
 PFi pouziti je dllezité spravné nastavit pracovni rezim a mezni hodnoty napéti podle specifikaci vasi baterie.
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