CSP M1 sada LED autozarovek s patici HB3,
9005, 4000Im, 12-24V - Bil4, 6500K \¢/)

Koéd produktu: AM9279 “
EAN13: -
HS kéd: 85392210 (&

Varianty produktu: ,.‘%

Parametry produktu:

Barva svétla: Bila

Teplota barvy: 6000-6500 K
Uhel svitu: 360°

Patice: HB3 / 9005

Typ LED: CSP3570

Napéti: 12-24 V DC

Pocet LED: 2

Kryti: IP67

Zivotnost: 30 000 hodin

Popis vyrobku:

Predstavujeme univerzdlni LED autozarovky s vykonem 20 W a svételnym tokem 2000 Im, idedini pro zlepSeni viditelnosti a
bezpecnosti pri jizdé.

Klicové vlastnosti:

¢ Vysoky svételny vykon: Diky svételnému toku 2000 Im poskytuji tyto Zarovky jasné a intenzivni osvétleni, které
zlepsuje viditelnost na silnici.

Univerzalni kompatibilita: Navrzeny pro Sirokou skdlu vozidel, coz usnadnuje jejich instalaci bez nutnosti Uprav.

* Pokroéila technologie CSP3570: Vyuziti modernich LED ¢ipQ zajistuje vyssi Gc¢innost a delsi Zivotnost ve srovnani s
tradi¢nimi halogenovymi zarovkami.

Energeticka uspornost: S vykonem 20 W spotrebovéavaji méné energie, coz snizuje zatizeni elektrického systému
vozidla.

* Dlouha zivotnost: Kvalitni konstrukce a pouziti odolnych materiald zarucuji dlouhou provozni dobu a spolehlivost.

Vyhody pouziti:
¢ Zlepsena viditelnost: Silné a jasné svétlo umoznuje lepsi orientaci v noci a za nepfiznivych podminek.
¢ Snadna instalace: Diky univerzalni patici je vyména rychléd a bezproblémova.

« Uspora energie: Niz$i spotfeba elektrické energie pfispiva k efektivn&jsimu provozu vozidla.

Technické specifikace:

Typ patice: HB3, 9005
Svételny tok: 2000 Im

Vykon: 20 W

Technologie LED cipu: CSP3570

Napéti: 12-24V DC

Obsah baleni: 2x zarovka, manual
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6000K 20w 4000LM 360° LIGHT
Xenon White Power saving | 200% brighter | Increase visibility
High-power Super bright
7035 CSP LED CHIP
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200% Brighter than
halogen bulb
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Our LED bulb
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FAST HEAT DISSIPATION

Adopted all-in-one aviation
aluminum housing, more

efficient heat dissipation

and longer lifespan. A
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