Programovatelny c¢asovy LED kontrolér TC420S]

Kéd produktu: AM1306
EAN13: -
HS kéd: 94059900

Varianty produktu:

Parametry produktu:

Napéti: 12-24 V DC
Kryti: 1P22

Popis vyrobku:

Programovatelny LED kontrolér TC420S) predstavuje idedlni reSeni pro presné casové fizeni LED osvétleni v Siroké Skale aplikaci —
od domécich dekoraci az po profesiondIni svételné systémy. Oproti predchozim verzim nabizi vylepsené funkce a vykon aZ20A p¥i
12V/24V DC, coz umoznuje napdjet i rozsahlejsi LED instalace.

Hlavni vlastnosti:

« 5 nezavislych vystupnich kanalu - ideaIni pro jednobarevné, dvoubarevné, RGB nebo RGBW LED péasky.

¢ Programovani pomoci PC pres USB (software je soucasti baleni).

* Cyklické 24hodinové programy - az po 30minutovych krocich umoziuji nastavit jas a barvu jednotlivych kanald.
* Energeticky usporné PWM Fizeni (Pulse Width Modulation) pro plynulé stmivani a spolehlivy provoz.

¢ Samostatny provoz - po nahrani programu neni nutné pripojeni k pocitaci.

¢ Rozsah provozniho napéti: DC 12V-24V.

¢ Celkovy vystupni proud: az 20A.

¢ Pracovni teplota: -20°C az +60°C.

¢ Konfigurace se spole¢nou anodou (common anode).

Vyuziti:
Osvétleni rostlin
Svételné reklamy a LED boxy

Jevistni osvétleni
LED dekorace v interiéru i exteriéru

Obsah baleni:

« Ridici jednotka TC4208S)
e Tistény uzivatelsky manual (EN)

Indikatory provozu:

* Napajeci LED - signalizuje pripojeni napajeni
+ Signalni LED - blika pri aktivaci tlacitek

Diky Sirokym moznostem nastaveni a stabilnimu vykonu je TC420S) ideédIni volbou pro uzivatele, ktefi chtéji vytvéaret sofistikované
svételné scénére s presnym ¢asovanim.
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