Potenciometr viceotackovy 534-1-1XXX, Vishay
Spectrol

Kéd produktu: AM3931
EAN13: -
HS kéd: 85334090

Varianty produktu:

Odpor: 101, 100 Ohm, 100R, 201, 200 Ohm, 200R, 501, 500 Ohm,
500R, 102, 1 kOhm, 1K, 202, 2 kOhm, 2K, 502, 5 kOhm, 5K, 103,

10 kOhm, 10K, 203, 20 kOhm, 20K, 503, 50 kOhm, 50K, 104, 100
kOhm, 100K

Parametry produktu:

Tolerance: 5%
Vykon: 2 W
Pocet pind: 3-pin

Popis vyrobku:

Vysoce presny priimyslovy potenciometr fady 534 od vyrobce Vishay Spectrol je navrzen pro jemné a opakovatelné nastaveni
odporu v meéficich pfistrojich, automatiza¢nich systémech a audio technice. Diky desetiootd¢kovému provedeni a robustni
konstrukci je idedIni pro ndro¢nd profesionalni pouziti.

Technické specifikace

Odpor: 100 Q az 100 kQ (dle varianty)

Tolerance odporu: =5 %

Typ: dratovy vinuty (wirewound), linedrni charakteristika
Pocet otocek: 10 (3600 °)

Vykonové zatéz: 2 W pri 70 °C

Teplotni koeficient: cca 20 ppm/°C

Provozni teplota: -55 °C az +125 °C

Primér hridele: 6,35 mm (1/4”), kovova, s drézkou pro Sroubovak
Délka hridele: cca 20,6 mm

Primér téla: 22,2 mm

Montézni otvor: 10 mm, se zavitem 3/8-32 UNEF-2A

Typ pripojeni: pajeci vyvody (solder lug terminals)
1zola¢ni odpor: =1000 MQ pri 500 VDC

Dielektrickd pevnost: =1000 VAC

Dostupné varianty odporu

Oznaceni produktu NominélIni odpor
534-1-1101 100 Q
534-1-1201 200 Q
534-1-1501 500 Q
534-1-1102 1kQ
534-1-1202 2 kQ
534-1-1502 5 kQ
534-1-1103 10 kQ
534-1-1203 20 kQ
534-1-1503 50 kQ
534-1-1104 100 kQ

Funkce a vlastnosti

Precizni viceotdckovy potenciometr s jemnym nastavenim
Robustni kovova hridel a télo pro dlouhou zZivotnost

Stabilni vystup s nizkym Sumem diky dratové technologii
Univerzalni provedeni vhodné pro montdz do panelu nebo pristroje
¢ Moznost volby odporu dle aplikace (vice variant)

Idealni pro

e Pfesné fizeni v prdmyslové automatizaci
e Meéfici a kalibracni pristroje
¢ Analogova audio technika (zesilovace, mixazni pulty)




¢ Laboratorni a vyvojova zafizeni
Obsah baleni

¢ 1x potenciometr Vishay 534-1-1XXX (dle zvolené varianty odporu)
* Montazni matice a podlozka

Proc zvolit tento produkt

¢ Vysoka presnost a plynulé ovladani diky 10-otdckovému provedeni
¢ Odolné provedeni vhodné i pro ndro¢né provozy

¢ Flexibilni volba odporu podle potreby aplikace

* Snadna instalace do pfistrojovych panell

Dlouha Zivotnost a spolehlivost od renomovaného vyrobce Vishay
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