Rozbocovaci kabel DC 5,5x2,1mm, samice na
samce, cerny

Koéd produktu: AM8398
EAN13: -
HS kéd: 8414900090

Varianty produktu:
Pocet vystupl: 2, 3, 4,5, 6, 8

Parametry produktu:

Barva: Cernd
Prirez vodice: 0,33 mm?2
Max. proud: 3 A

Popis vyrobku:

UniverzaIni napdjeci rozbocovac s jednim samic¢im vstupem a vice sam¢imi vystupy umoznuje snadné napéjeni nékolika zafizeni z
jednoho zdroje. Idealni pro LED pasky, CCTV kamery, routery a dalsi elektroniku s napétim 5V-48V.

Technické specifikace

Typ konektoru: DC 5.5mm x 2.1mm
Pocet vstup: 1x samice (DC zasuvka)
Pocet vystup: 2/3/4/5/6/8x samec (dle varianty)
Vnéjsi primér konektoru: 5.5 mm
Vnitfni prdmér konektoru: 2.1 mm
Maximalni proud: 3 A

Napéti: 0-48 V DC

Délka kabelu: 15 cm

Material vodi¢e: méd

Izolace: PVC

Polarita: zalezi na vstupnim zdroji

Funkce a vlastnosti

¢ Plug & Play reseni - bez nutnosti pajeni

¢ Stabilni a bezpecny prenos napéti diky médénému vodici
e Pevna konstrukce konektorl s ochranou proti zalomeni

¢ Kompatibilni se vdemi béznymi zarizenimi na 5-48V

* Snadné rozsireni jednoho zdroje napajeni na vice zarizeni

Idealni pro

¢ LED péasky a LED moduly

¢ Bezpecnostni kamery (CCTV systémy)

¢ Routery, prepinace a dalsi sitové prvky

¢ Miniaturni elektroniku, senzory, Arduina apod.

Obsah baleni

¢ 1x DC rozbocovaci kabel

Proc zvolit tento produkt

Spolehlivé napajeni vice zafizeni z jednoho zdroje
Univerzalni vyuziti v domécich i prdmyslovych aplikacich
Odolna konstrukce a kvalitni médéné jadro

Dostupné varianty od 1 na 2 azpo 1 na 8
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