Kolébkovy prepinac obdélnikovy KCD4 s
aretaci, ON-OFF-ON, Sipky, ¢erny 250V/15A

Koéd produktu: AM7299
EAN13: -
HS kéd: 85365080

Varianty produktu:

Parametry produktu:

Proud: 16 A

Napéti: Max. 250 V
Barva: Cernd

Konektor: Faston 6,3 mm
Kryti: IP20

Pocet pind: 6-pin
Aretace: Ano

Popis vyrobku:

UniverzaIni kolébkovy prepina¢ typu KCD4 s funkci ON-OFF-ON je vhodny pro Sirokou Skdlu pouZiti, napriklad pro ovladani
elektrickych auti¢ek, motord nebo jinych zafizeni. Diky aretaci zlstava ve zvolené poloze a poskytuje spolehlivy provoz.

Technické specifikace

Typ: KCD4

Funkce: ON-OFF-ON (s aretaci)

Maximalni zatizeni: 250V /16 A, 125V /20 A
Montdzni otvor: 32 X 16 x 21 mm

Rozméry: 31 x 25 x 25 mm

Materidl: plastové télo s kovovymi vyvody
Barva: ¢ernd s bilymi symboly

Funkce a vlastnosti

¢ Kolébkovy mechanismus pro snadné ovladani

Aretace polohy - prepinac zlstava ve zvolené pozici
Odolna konstrukce vhodné pro dlouhodobé pouziti
Snadna montaz do panelu diky standardizovanému otvoru
Univerzalni vyuziti v hobby i primyslovych aplikacich

Idealni pro

¢ Elektrickd auticka a hracky

e Ovladani motor( a ventilatord
¢ Napdjeci a spinaci obvody

* Domaci dilenské projekty

Obsah baleni

¢ 1x Prepina¢ KCD4 ON-OFF-ON s aretaci
Proc zvolit tento produkt

¢ Kompaktni a univerzalni design

¢ Spolehlivy provoz pri vysokém zatizeni

¢ Snadnd instalace do panelu
* Dlouha Zivotnost a odolnost
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