Konektor D-SUB DB9 (DE9), samice, 9pin -
pajeci miska
Kéd produktu: AM8062

EAN13: -
HS kéd: 85369010

Varianty produktu:

Barva: Bila, Modré, Cernd

Parametry produktu:

Konektor: DB9
Pocet pind: 9-pin
Typ: Samice

Popis vyrobku:

Konektor DB9 samice s pajeci miskou je klasickym FeSenim pro propojeni elektronickych zafizeni, primyslovych systém@ nebo
sériovych portl. Patfi mezi nejpouzivanéjs$i D-sub konektory a je idedlni pro pfenos dat, signal a fidicich impulsd. Diky pevné
konstrukci a spolehlivému kontaktu je vhodny jak pro nové projekty, tak i pro opravy starsich zafizeni.

Technické specifikace

Typ konektoru: DB9 (samice)

Pocet pinG: 9

Rozte¢ pind: 2,77 mm (standard D-sub)

Montéz: panelovd s upevnovacimi otvory

Pripojeni: pajeci miska (pro snadné zapajeni vodi¢{)
Material: kovovy plast, plastova izolace

Rozméry: dle standardu D-sub (cca 30 x 12 mm bez tchyt{)
Provozni teplota: -55 °C az +105 °C

Funkce a vlastnosti

» Spolehlivy prenos dat a signald

¢ Kompaktni velikost vhodné i pro mensi zarizeni
¢ Odolny kovovy kryt pro stinéni proti ruseni

¢ Snadnd instalace a péjeni

¢ Kompatibilni se sériovymi RS232 rozhranimi

Idealni pro

Sériova rozhrani (RS232, RS485)

Primyslové fidici systémy

Elektronické a DIY projekty

Opravy starsich poc¢ita¢d a komunikacnich zafizeni

Obsah baleni

e 1x konektor DB9 samice, 9pin

Proc zvolit tento produkt

¢ Nejpouzivanéjsi typ D-sub konektoru

Univerzalni pouziti v prdmyslu i domaci elektronice
Spolehlivy a odolny design

Snadné zapojeni a montaz

Kompatibilni se standardnimi DB9 porty
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