
Konektor D-SUB DB37 (DE37), samice, 37pin -
pájecí miska  

 

Kód produktu: AM0015
EAN13: -
HS kód: 85369010  

 

  

Varianty produktu:  

Barva: Modrá

 

  

Parametry produktu:  

Konektor: DB37
Počet pinů: 37-pin
Typ: Samice

 

  

Popis výrobku:  

Konektor DB37 samice s pájecí miskou je robustní D-sub konektor s vysokým počtem pinů, určený pro spolehlivé propojení v
průmyslové automatizaci, telekomunikacích a měřicí technice. Díky kovovému plášti poskytuje odolnost a účinné stínění proti
elektromagnetickému rušení. Využívá se všude tam, kde je potřeba přenášet větší množství signálů v jednom konektoru.

Technické specifikace

Typ konektoru: DB37 (samice)
Počet pinů: 37
Rozteč pinů: 2,77 mm (standard D-sub)
Montáž: panelová s upevňovacími otvory
Připojení: pájecí miska (pro snadné zapájení vodičů)
Materiál: kovový plášť, plastová izolace
Rozměry: dle standardu D-sub (cca 70 × 13 mm bez úchytů)
Provozní teplota: -55 °C až +105 °C

Funkce a vlastnosti

Spolehlivý přenos více signálů současně
Odolná kovová konstrukce se stíněním proti rušení
Kompatibilní s DB37 samec konektory
Snadná montáž a pájení vodičů
Vhodné pro náročné a dlouhodobé použití

Ideální pro

Průmyslovou automatizaci a řídicí systémy
Telekomunikační a měřicí techniku
Elektronické a DIY projekty s vyšším počtem signálů
Opravy a modernizaci zařízení s DB37 porty

Obsah balení

1× konektor DB37 samice, 37pin

Proč zvolit tento produkt

Široce používaný typ D-sub konektoru
Možnost přenosu více signálů v jednom rozhraní
Odolná a spolehlivá konstrukce
Snadná instalace a zapojení
Univerzální využití v průmyslu i domácí elektronice
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