
TF3 přístupový systém s otiskem prstu a RFID,
WiFi, Mifare  

 

Kód produktu: AM7823
EAN13: -
HS kód: 85412900  

 

  

Varianty produktu:  

 

  

Parametry produktu:  

Napětí: 12-24 V DC
Krytí: IP67

 

  

Popis výrobku:  

Moderní přístupový systém TF3 kombinuje dotykovou klávesnici, čtečku RFID karet, čtečku otisků prstů a WiFi připojení s mobilní
aplikací Tuya. Je ideálním řešením pro zajištění vstupu do domů, kanceláří, skladů či garáží. Umožňuje ovládání vstupu na dálku
přes mobilní aplikaci, poskytuje vysokou kapacitu uživatelů a spolehlivý provoz i v náročných podmínkách díky voděodolnosti IP67.

Technické specifikace

Napájení: DC 12–24 V
Spotřeba v klidu: ≤ 35 mA
Pracovní proud: ≤ 100 mA
Pracovní teplota: -40 °C až +60 °C
Pracovní vlhkost: 0–95 %
Krytí: IP67 – voděodolné provedení
Materiál: slitina zinku s kovovou podsvětlenou klávesnicí
Rozhraní: Wiegand 26–58 bit, výstup NO/NC/COM
Kapacita: 10 000 uživatelů (RFID + heslo) / 300 otisků prstů
Frekvence karet: 13,56 MHz Mifare
Rozměry balení: 38 × 12 × 10 cm
Hmotnost: 0,5 kg

Funkce a vlastnosti

Ovládání přes Tuya Smart App – správa uživatelů a přístupu odkudkoliv.
Podpora více režimů přístupu: otisk prstu, RFID karta, PIN kód nebo jejich kombinace.
Podpora až 7 způsobů otevření dveří (např. karta + kód, otisk + karta, atd.).
Rychlé a přesné rozpoznání otisku prstu (1 s).
Indikace zvukem a LED kontrolkou (zelená – úspěch, červená – chyba).
Možnost připojení k externímu zámku, tlačítku EXIT a alarmu.
Režim čtečky Wiegand – možnost použití s externím kontrolérem.
Zálohování uživatelských dat v paměti i po odpojení napájení.

Ideální pro

Vchodové dveře rodinných domů a bytových komplexů
Kanceláře, sklady, dílny, garáže a servisní prostory
Vstupní branky, průmyslové objekty a zabezpečené zóny

Obsah balení

1× Přístupová jednotka TF3 s WiFi
1× Montážní příslušenství (šrouby, hmoždinky, klíč)
1× Uživatelský manuál (EN)

Proč zvolit tento produkt

Moderní a elegantní design s dotykovým ovládáním
Snadná instalace a konfigurace přes Tuya App
Vysoká bezpečnost – až 3 úrovně autentizace
Vhodný pro venkovní použití díky odolnosti IP67
Podpora široké škály napájení 12–24 V DC
Velká kapacita uživatelů – až 10 000 kódů / 300 otisků
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