
RFID klíčenka 13.56 MHz - čip Classic 1K,
voděodolná  

 

Kód produktu: AM6184
EAN13: -
HS kód: 85412900  

 

  

Varianty produktu:  

Barva: Žlutá, Červená, Zelená, Modrá, Černá, Šedá

 

  

Parametry produktu:  

Provozní teplota: -20°C - +70°C

 

  

Popis výrobku:  

Odolná a kompaktní RFID klíčenka s čipem Classic 1K (13.56 MHz) je ideálním řešením pro systémy kontroly přístupu, identifikaci
uživatelů nebo docházkové systémy. Díky ABS konstrukci a voděodolnému provedení je vhodná i pro venkovní použití.

Technické specifikace

Frekvence: 13.56 MHz
Typ čipu: Classic 1K / UID kompatibilní
Komunikační rozhraní: RFID (bezdrátové)
Indukční vzdálenost: až 8 cm
Doba čtení/zápisu: přibližně 0.1 ms
Materiál: ABS plast – voděodolný a nárazuvzdorný
Rozměry: 50×50×2mm
Hmotnost: 3 g
Provozní teplota: –20 °C až +70 °C

Funkce a vlastnosti

Kompatibilní se všemi standardními čtečkami RFID 13.56 MHz (MIFARE Classic 1K, UID apod.)
Voděodolné a prachotěsné provedení – vhodné pro vnitřní i venkovní prostředí
Rychlá odezva při čtení a zápisu
Možnost potisku nebo gravírování ID čísla
Součástí je kovový kroužek pro snadné upevnění ke klíčům

Ideální pro

Systémy kontroly přístupu a evidenci vstupů
Hotelové a firemní identifikační systémy
Docházkové a zabezpečovací systémy
Přístupové systémy pro fitness centra, školy nebo parkoviště

Obsah balení

1 × RFID klíčenka s čipem 13.56 MHz Classic 1K

Proč zvolit tento produkt

Spolehlivý čip Classic 1K s vysokou kompatibilitou
Voděodolné a mechanicky odolné provedení
Šest barevných variant pro snadné rozlišení uživatelů: modrá, červená, žlutá, černá, šedá, zelená
Vhodné pro profesionální i domácí aplikace s nízkými náklady
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