LED podhledové svitidlo do sadrokartonu
kruhové 9W, 120°

Kéd produktu: AM4664
EAN13: -
HS kéd: 85395200

Varianty produktu:

Barva svétla: Tepla bild (3000-3500K), Prirodni bild (4000-4500K),
Studena bild (6000-6500K)

Parametry produktu:

Uhel svitu: 120-130°
Svitivost: 700 Im

Typ LED: 2835 SMD
Napéti: 220-240 V AC
CRI: 80

Kryti: IP22

Popis vyrobku:

Moderni ultra tenké LED podhledové svitidlo s vykonem 9 W je idedlnim resenim pro osvétleni kancelari, domacnosti i komercnich
prostor. Diky elegantnimu designu a nizké montéazni vysce se snadno instaluje do sadrokartonovych stropl. Nabizi tfi varianty
barevného podéni svétla - tepla bild, neutralni bila a studena bila - pro maximalini prizplsobeni vasim potrebam.

Technické specifikace

Vykon: 9 W

Napajeni: AC 220 V (+10 %)

Svételny tok: 700 Im

Uéinnost: 80 Im/W

Uhel sviceni: 120°

Teplota chromati¢nosti (CCT): 3000 K/ 4000 K /6000 K
CRI (Ra): = 80

Material téla: hlinik

Primér otvoru pro montaz: 70-75 mm
Vné&jsi primér: 82 mm

Vyska svitidla: 20 mm

Zivotnost: az 30 000 h

Kryti: IP33 (vhodné pro interiéry)
Provozni teplota: -25 az +45 °C
Hmotnost: 0,2 kg

Funkce a vilastnosti

¢ Ultra tenké provedeni vhodné pro nizké stropy a omezené prostory.
¢ Energeticky Usporné LED technologie s dlouhou Zivotnosti.

¢ Rovnomeérné a neoslnujici svétlo diky difuznimu panelu.

* Bez blikani a bez nutnosti Gdrzby.

* Snadna instalace pomoci pruzinovych Gchytd.

Idealni pro
¢ Byty, kanceldre, chodby a kuchyné.

¢ Obchody, hotely, restaurace a recepce.
» Vestavbu do sadrokartonovych nebo napinanych strop(.

Obsah baleni
e 1x LED podhledové svitidlo 9 W
Proc zvolit tento produkt
¢ Elegantni minimalisticky design s nizkym profilem.

¢ Vysoka ucinnost a Uspora energie oproti klasickym zarovkam.
¢ Dlouhd zZivotnost az 30 000 hodin.




¢ Bezpecny provoz diky kvalitnimu hlinikovému télu a stabilnimu driveru.
» Dostupné v rliznych teplotach svétla - tepld, neutrdlni i studena bila.
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