
Řídící jednotka pro LED brzdová světla, SK-
CD0100  

 

Kód produktu: AM3015
EAN13: -
HS kód: 85334090  

 

  

Varianty produktu:  

 

  

Parametry produktu:  

Napětí: 12-24 V DC
Výkon: 2 W

 

  

Popis výrobku:  

Modul SK-CD0100 je univerzální řídicí jednotka pro LED brzdová světla, která vytváří výrazný stroboskopický efekt pro lepší
viditelnost a zvýšení bezpečnosti na silnici. Modul způsobuje trvalé blikání LED světla při brzdění, čímž efektivně upozorňuje ostatní
řidiče na zpomalení nebo zastavení vozidla.

Technické specifikace

Napájecí napětí: 12/24 V DC
Rozměry: 45 × 28 × 12 mm
Provozní teplota: -40 až +50 °C
Skladovací teplota: -50 až +80 °C
Hmotnost: 30 g
Materiál: ABS plast, černé provedení
Typ výstupu: Strobe Flash – vždy bliká (Always Flashing)
Vstupní a výstupní vodiče: červený (+), černý (-)
Kompaktní a voděodolný design

Funkce a vlastnosti

Trvalé blikání LED světla při brzdění
Zvyšuje bezpečnost – upozorňuje řidiče za vámi
Snadná instalace mezi zdroj napájení a LED světlo
Odolnost proti rušení v elektrickém obvodu
Kompaktní rozměry – vhodné i pro omezený prostor

Ideální pro

Automobilová a motocyklová LED brzdová světla
Bezpečnostní a výstražná světla
LED osvětlení s efektem trvalého blikání

Obsah balení

1× modul SK-CD0100 Strobe Controller pro LED stop světlo

Proč zvolit tento produkt

Jednoduché zapojení bez nutnosti úprav elektroinstalace
Vysoká spolehlivost a stabilní výkon
Univerzální použití pro 12–24V systémy
Výrazné blikání pro maximální upozornění
Kvalitní a kompaktní provedení pro dlouhou životnost
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