
Řídící jednotka pro LED brzdová světla, SK-
CD0102  

 

Kód produktu: AM0284
EAN13: -
HS kód: 85334090  

 

  

Varianty produktu:  

 

  

Parametry produktu:  

Napětí: 9-30 V DC
Výkon: 2 W

 

  

Popis výrobku:  

Modul SK-CD0102 je univerzální stroboskopický kontroler určený pro LED brzdová světla automobilů a motocyklů. Po aktivaci
brzdového světla vytváří sekvenci 4 rychlých a 4 pomalých záblesků, poté světlo zůstává trvale rozsvíceno. Tento efekt výrazně
zvyšuje viditelnost vozidla a pomáhá snížit riziko nárazu zezadu, zejména při jízdě v noci nebo za zhoršené viditelnosti.

Technické specifikace

Napájecí napětí: 12/24 V DC
Rozměry: 45 × 28 × 12 mm
Provozní teplota: -40 až +50 °C
Skladovací teplota: -50 až +80 °C
Hmotnost: přibližně 30 g
Materiál: odolný ABS plast
Režim blikání: 4× rychlé bliknutí + 4× pomalé bliknutí, poté trvale svítí
Ochrana: odolnost proti elektromagnetickému rušení
Montáž: připojení do série mezi napájení a LED brzdové světlo

Funkce a vlastnosti

Zvýrazňuje brzdový signál pro lepší bezpečnost
Efektivní varování pro řidiče jedoucí za vámi
Snadná instalace bez potřeby dalších úprav
Univerzální kompatibilita s 12V i 24V systémy
Kompaktní provedení a nízká hmotnost

Ideální pro

LED brzdová světla automobilů, motocyklů, čtyřkolek a přívěsů
Dodatečná bezpečnostní a výstražná světla
Tuningové a custom projekty vozidel

Obsah balení

1× modul SK-CD0102 Strobe Controller pro LED stop světlo

Proč zvolit tento produkt

Moderní sekvenční efekt – 4× rychlé + 4× pomalé bliknutí
Výrazné zvýšení bezpečnosti při brzdění
Snadná instalace a univerzální použití
Odolnost proti rušení a dlouhá životnost
Vhodný doplněk pro LED brzdová světla všech typů
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