Nabijecka Li-Pol baterii do auta, 21V, 1A,
5.5x2.1mm

Koéd produktu: AM9393
EAN13: -
HS kéd: 85044090

Varianty produktu:

Parametry produktu:

Vstupni napéti: 12-24 V DC
Vystupni napéti: 21 V DC
Vystupni proud: 1 A

Popis vyrobku:

Kompaktni a spolehlivd autonabije¢ka CY-150360 je idealni pro napéajeni a dobijeni zafizeni s napétim 21 V, jako jsou elektrické
utahovaky, baterie Li-ion 18650 nebo prenosné naradi. Pripojuje se primo do zasuvky zapalovace automobilu a umoznuje rychlé a
bezpecné nabijeni pri jizdé.

Technické specifikace

Vstupni napéti: DC 12-24 V

Vystupni napéti: 21 V DC

Vystupni proud: 1 A

Model: CY-150360

Typ konektoru: 5,5 mm x 2,1 mm (kulaty DC konektor)

Indikace nabijeni: ¢ervena dioda (nabijeni), zelena dioda (pIné nabito)
Ochrany: proti prepéti, pretizeni a prehrati

Material: odolné ABS plastové télo

Rozméry: 90 x 35 x 25 mm

Hmotnost: 60 g

Funkce a vlastnosti

Automatické ukonceni nabijeni po dosazeni plného nabiti

LED indikator stavu nabijeni

Univerzalni vstup 12-24 V vhodny pro osobni i ndkladni vozidla
Stabilizovany vystupni proud 1 A pro bezpecné nabijeni
Kompaktni a lehkd konstrukce vhodna pro cestovani

Ochrana proti prepéti, zkratu a prehrati

Idealni pro
* Nabijeni akumulatord Li-ion 18650 a LiPo packl

¢ Elektrické utahovaky, ru¢ni naradi a prenosné zarizeni s napétim 21 V
e Servisni a hobby pouziti v automobilu

Obsah baleni
¢ 1 x Autonabijecka CY-150360 (21 V 1 A)

Proc zvolit tento produkt
¢ Vysoka kvalita a kompatibilita s vétSinou béznych néaradi
¢ Snadné pouziti - staci zapojit do zdsuvky 12/24 V

¢ Bezpecné a efektivni nabijeni s automatickou kontrolou
¢ Odolné provedeni pro dlouhou Zivotnost v dilenském i automobilovém prostredi
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