Stereo jack 3,5 mm, panelovy konektor
plastovy

Kéd produktu: AM3156
EAN13: -
HS kéd: 85369010

Varianty produktu:

Parametry produktu:

Konektor: Jack 3,5 mm
Max. proud: 1 A

Popis vyrobku:
3,5mm Stereo Audio Jack zasuvka - panelova montaz, 3 pdly

Spolehliva 3,5mm stereo audio zasuvka uré¢end pro montaz do panelu. Ideaini pro pfipojeni sluchatek, audio moduld, zesilovacd, DIY
projektl a véech zafizeni, kde je potieba pevny a kvalitni audio konektor.

Technické specifikace

Typ konektoru: 3,5mm stereo (TRS), samice

Pocet kontaktl: 3

Max. proud: 1 A

Materidl téla: plast

Povrch kontaktd: zlato pres nikl (lepsi vodivost a ochrana proti oxidaci)
Uchyceni: panelova montaz s matici

Typ vyvodd: pajeci piny

Rozméry: 21 x 10 mm

Véha: 3 g

Montézni otvor: 6 mm - vhodné pro vétsinu panell a projektovych krabicek
Kryti: IP20 (vhodné pro interiérové pouziti)

Funkce a vlastnosti

¢ Stabilni prenos stereo zvuku bez ruseni

¢ Odolné kontakty se zlatym pokovenim pro dlouhou Zivotnost
¢ Snadnd montdz diky zavitu a pfilozené matici

¢ UniverzdIni kompatibilita se standardnimi 3,5mm konektory
* Vhodné pro pajeni do DIY i profesionalnich projektl

Idealni pro

Sluchatkové vystupy a audio vstupy

DIY elektroniku a projekty Arduino / Raspberry Pi
Opravy audio zafizeni

Audio panely, zesilovace, pfehrdvace, mixazni pulty

Obsah baleni

e 1x 3,5mm stereo zasuvka (panelovd montdz)

Proc zvolit tento produkt

* Kvalitni a provéreny typ konektoru PJ-392A

¢ Odolné materialy a dlouhd Zivotnost

« Cisty a stabilni audio signal diky zlatym kontakt@im
¢ Vhodné pro profesiondlni i hobby pouziti
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