
Napájecí zdroj zásuvkový 58.8V, 4A,
5.5x2.1mm, nabíječka lithiových baterií  

 

Kód produktu: AM1581
EAN13: -
HS kód: 85044090  

 

  

Varianty produktu:  

 

  

Parametry produktu:  

Vstupní napětí: 100-240 V AC, 50/60 Hz
Výstupní napětí: 58,8 V DC
Výstupní výkon: 150 W
Délka kabelu: 100 cm
Konektor: 5,5x2,1 mm
Krytí: IP22

 

  

Popis výrobku:  

Výkonná a inteligentní nabíječka určená pro 14s Li-ion bateriové packy (52V nominální). Poskytuje stabilní výstup 58.8V a nabíjecí
proud 4A, což zajišťuje rychlé, bezpečné a efektivní nabíjení akumulátorů elektrokol, elektrokoloběžek a dalších zařízení.

Technické specifikace

Vstupní napětí: 100–240VAC, 50/60Hz
Výstup: 58.8V DC, 4A
Výkon: 150 W
Typ baterie: 14s Li-ion (52V nominální)
Konektor nabíječky: DC 5.5×2.1 mm
LED indikace: červená – nabíjení, zelená – plně nabito
Ochrany: OVP (přepětí), OCP (nadproud), OLP (přetížení), SCP (zkrat)
Materiál: ABS s vysokou tepelnou odolností
Rozměry: 150 × 70 × 45 mm
Hmotnost: 380 g
Stupeň krytí: IP20

Funkce a vlastnosti

CC/CV nabíjecí režim pro maximální bezpečnost a dlouhou životnost článků.
Automatické zastavení nabíjení po dosažení plné kapacity baterie.
Tichý provoz a spolehlivá konstrukce vhodná pro každodenní použití.
Vysoce efektivní nabíjecí elektronika s víceúrovňovou ochranou.
Kompaktní design a jednoduché připojení díky EU napájecímu konektoru.

Ideální pro

Li-ion baterie 14s (52V systém)
Elektrokola, elektroskútry, elektrokoloběžky
Domácí i profesionální nabíjecí systémy

Obsah balení

1× nabíječka Li-ion 58.8V 4A
1× napájecí kabel s EU koncovkou

Proč zvolit tento produkt

Rychlé, stabilní a bezpečné nabíjení Li-ion baterií.
Vysoká kompatibilita s 52V systémy díky stabilnímu CC/CV nabíjení.
Pokročilé ochranné obvody minimalizují riziko poškození baterie.
Odolné provedení a dlouhá životnost.
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