Adaptér kabelovy DC 5.5%x2.1 mm na GX16,
3pin
Kéd produktu: AM5677

EAN13: -
HS kéd: 85044090

Varianty produktu:

Parametry produktu:

Konektor: 5,5x2,1 mm
Kryti: IP20

Popis vyrobku:

Univerzalni redukcni kabel pro pripojeni nabije¢ek s vystupem DC 5.5%2.1 mm k zafizenim vyuzivajicim robustni GX16 konektor
(3-pin). Vhodny zejména pro elektrické kolobézky, elektrokola, primyslové bateriové systémy a dalsi zafizeni vyzadujici spolehlivé a
pevné spojeni.

Technické specifikace

Vstupni konektor: DC 5.5x2.1 mm (samice)
Vystupni konektor: GX16 (3-pin, samec)
Délka kabelu: 21 cm

Materiadl: médény vodic, PVC izolace
Tepelnd odolnost: az 105 °C

Hmotnost: 22 g

Stupen kryti: IP20

Funkce a vlastnosti

¢ Moznost snadného propojeni nabijecek s DC konektorem k zarizenim s GX16 vstupem.
» Precizné zpracovany GX16 konektor pro stabilni pfenos proudu bez vypadkd.

* Vysoce odolny kabel vhodny i pro ¢asté pouzivani.

¢ Kompaktni rozméry umoznuji snadné skladovani i transport.

Idealni pro

¢ Nabijecky a zdroje s DC 5.5x2.1 mm konektorem
« Elektrické kolobézky, elektrokola, priimyslové bateriové systémy
¢ Servisni a univerzalni nabijeci reseni

Obsah baleni
e 1x adaptér DC 5.5%2.1 mm - GX16 (3-pin)

Proc zvolit tento produkt
¢ Rychlé a bezpecné rozsifeni kompatibility nabijecky.
¢ Odolné kovové provedeni GX16 konektoru pro dlouhou Zivotnost.
 Spolehlivy kontakt diky kvalitné zpracovanym vodi¢m a konektordm.
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