Adaptér kabelovy DC 5.5%X2.1 mm na 8mm
konektor

Kéd produktu: AM9122
EAN13: -
HS kéd: 85044090

Varianty produktu:

Parametry produktu:

Konektor: 5,5x2,1 mm
Kryti: IP20

Popis vyrobku:

Prakticky redukéni kabel umoznujici propojit nabije¢ky s vystupem DC 5.5%2.1 mm s bateriovymi systémy vyuzivajicimi konektor
8mm, DC konektor. Tento adaptér je idedIni pro Sirokou skdlu elektrickych zafizeni, jako jsou elektrokola, kolobézky, skutry nebo
mensi primyslové aplikace.

Technické specifikace

Vstupni konektor: DC 5.5x2.1 mm (samice)
Vystupni konektor: DC 8 mm (samec)
Délka kabelu: 20 cm

Material vodice: vysoce kvalitni méd'
I1zolace: flexibilni PVC

Tepelnd odolnost: az 105 °C

Hmotnost: 17 g

Stupen kryti: IP20

Funkce a vlastnosti
¢ Moznost prodlouzeni nebo Upravy dosahu nabijecky ¢i DC napdjeciho zdroje.
* Vhodné pro propojeni DC zafizeni stejného prdméru konektoru.

¢ Odolné konektory s pevnymi kontakty pro bezpecny prenos proudu.
¢ Flexibilni kabel umoznuje pohodinou manipulaci i v omezeném prostoru.

Idealni pro
¢ Nabijecky a napdjeci adaptéry s DC 5.5x2.1 mm konektorem
o Elektrické kolobézky, elektrokola, DC elektroniku a prislusenstvi
e Servisni a domdci pouZziti, rozsifeni dosahu napajeni

Obsah baleni

e 1x adaptér DC 5.5%2.1 mm samice » DC 5.5%2.1 mm samec

Proc zvolit tento produkt

¢ Univerzalni vyuZiti pro Sirokou skdlu DC zarizeni.
¢ Jednoduchd a rychld instalace bez nutnosti Gprav.
» Spolehlivy pfenos diky kvalitnimu vodi¢i a preciznim konektor@im.
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