Ventildtor 120x120x25mm, 12V DC, IP20,
EEC0251B1

Kéd produktu: AM4646
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Varianty produktu: « | e

Parametry produktu:

Napéti: 12 V DC
Velikost: 120x120 mm
Konektor: XH2,54 - 2pin
Kryti: IP20

Zivotnost: 70,000 hodin

Popis vyrobku:

Vykonny axialni ventilator znacky SUNON ur¢eny pro spolehlivé chlazeni elektroniky, napdjecich zdrojd, rozvadéc¢d a priimyslovych
zarizeni. Model EEC0251B1-000C-A99 kombinuje vysoky prdtok vzduchu, dlouhou Zivotnost a kompaktni standardni rozmér 120
mm, coz jej ¢ini idedlni volbou pro profesionalni i OEM aplikace.

Technické specifikace

Vyrobce: SUNON

Model: EEC0251B1-000C-A99

Typ: axialni DC ventilator

Napajeci napéti: 12 V DC

Rozsah provozniho napéti: 6-13,8 V DC
Prikon: 5,4 W

Maximalni prikon: 6,22 W

Proudovy odbér: 451 mA (max. 519 mA)
Otacky: 3100 ot./min

Prdtok vzduchu: 108,2 CFM (183,8 m3/h)
Staticky tlak: 7,11 mmH:20

Hlu¢nost: 44,5 dB(A)

LozZiska: kulickova (ball bearing)
Zivotnost: 70 000 hodin p¥i 40 °C
Rozméry: 120 x 120 x 25 mm
Montazni otvory: 4%, primér 4,3 mm
Pripojeni: 2pin konektor JST-PH (rozte¢ 2,0 mm)
Hmotnost: 157 g

Kryti: IP20

Provozni teplota: —10 az +70 °C
Skladovaci teplota: —40 az +70 °C

Funkce a vlastnosti (ovladani, kompatibilita, vyhody pouziti)

¢ Bezkartacovy DC motor pro stabilni a efektivni provoz

Kuli¢kova loziska zajistujici dlouhou Zivotnost i pri nepretrzitém chodu

Ochrana proti prepdélovani napajeni

Automaticky restart pri zablokovani rotoru

Smér otaceni: proti sméru hodinovych rucicek pfi pohledu z ¢ela ventildtoru

¢ Standardni rozmér 120 mm umoziuje snadnou nahradu za jiné ventilatory stejné velikosti

Idedlni pro (typicka pouziti)

» Chlazeni rozvadéct a priimyslové elektroniky

¢ Napédjeci zdroje, ménice napéti a vykonové moduly
» Serverové skiiné a sitova zarizeni

¢ Laboratorni a méfici techniku

¢ LED aplikace s vyssim tepelnym zatizenim

Obsah baleni

¢ 1x axidlni ventildtor SUNON EEC0251B1-000C-A99




Pro¢ zvolit tento produkt (shrnuti hlavnich benefitd)

e Velmi vysoky pritok vzduchu pfi zachovani kompaktnich rozmérd
Dlouhd Zivotnost 70 000 hodin diky kuli¢kovym loZiskiim

Spolehlivy provoz s integrovanymi ochrannymi funkcemi

Kvalita a ovérena spolehlivost znacky SUNON

Snadné integrace do profesionalnich a primyslovych zafizeni
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