Venkovni LED schodistové svitidlo D42A, 0,6 W,
IP67

Kéd produktu: AM5241
EAN13: -
HS kéd: 85395200

Varianty produktu:

Parametry produktu:

Barva svétla: Tepla bila
Teplota barvy: 3000-3500 K
Typ LED: 2835 SMD

Napéti: 24 V DC

Kryti: IP67

Popis vyrobku:

Robustni zapusténé LED podlahové svitidlo je uréeno pro venkovni osvétleni teras, schodist, chodnik(l, mostk( a zahradnich ploch.

Diky vyssimu prlmeéru svitici ¢asti vytvari vyraznéjsi a rovnomérné orientacni osvétleni. Napdjeni 24 V DC a kryti IP67 zajistuji
bezpecny a dlouhodobé spolehlivy provoz v exteriéru.

Technické specifikace

Napdjeci napéti: DC 24 V

Prikon: 0,6 W

Typ LED: SMD2835

Barva svétla: bila

Materiél téla: hlinik + PC

Kryti: IP67

Vnéjsi prlimér svitidla: 42 mm
Primér zapusténi (vrtani): 29 mm
Vnitfni pramér téla: 27 mm
Vyska svitidla: 35 mm

Délka privodniho kabelu: 520 mm
Typ pripojeni: vodotésny 2pinovy konektor
Hmotnost: 58 g

Funkce a vlastnosti

e Zapusténd montaz do dreva, WPC, betonu nebo kamene

¢ Vysoce odolné provedeni proti vodé a vlhkosti

¢ Celokovova hlava pro efektivni chlazeni LED

¢ Rovnomeérné rozptylené svétlo bez oslnéni

* Vodotésné konektory umoznujici snadné sériové zapojeni

* Bezpecné nizkonapétové napajeni vhodné pro venkovni instalace

Idealni pro

¢ Osvétleni teras a venkovnich posezeni

¢ Schodisté a naslapné plochy

¢ Zahradni chodniky a prijezdové cesty

¢ Drevéné a kompozitni podlahy

» Architektonické a orienta¢ni osvétleni exteriérd

Obsah baleni

¢ 1x venkovni LED podlahové svitidlo

Proc zvolit tento produkt

o Vétsi primér pro vyraznéjsi svételny efekt
¢ Vysoké kryti IP67 vhodné i do ndro¢nych podminek

¢ Dlouhd Zivotnost a minimalni adrzba

¢ Snadnd instalace do predvrtaného otvoru

¢ Spolehlivé rfeSeni pro moderni venkovni LED osvétleni
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