
Duct Tape textilní páska 0,27mm, voděodolná,
do 120 °C  

 

Kód produktu: AM9289
EAN13: -
HS kód: 39191080  

 

  

Varianty produktu:  

Barva: Černá
Délka: 30 m, 50 m

 

  

Parametry produktu:  

Délka: 5 m
Šířka: 50 mm
Barva: Stříbrná

 

  

Popis výrobku:  

Textilní lepící páska s nosičem z tkaniny a polyethylenu a s tlakově citlivým kaučukovým lepidlem je určena pro svazkování
kabeláže, dočasnou fixaci, utěsnění a běžné montážní práce v interiéru i exteriéru. Díky poddajné struktuře dobře kopíruje nerovné
povrchy a je vhodná i pro aplikace, kde je požadována voděodolnost a odolnost vůči vlhkosti.

Technické specifikace

Typ: textilní páska (carpet/duct/gaffer), jednostranně lepicí
Materiál: polyethylen + tkanina (gáza), povrch s hotmelt vrstvou
Lepidlo: kaučukové, tlakově citlivé (pressure sensitive)
Tloušťka: 0,27 mm
Přilnavost: ≥0,36 kN/m
Počáteční lepivost: ≥10#
Držná síla: ≥60 min
Pevnost v tahu: ≥2,5 kN/m
Tepelná odolnost: 120 °C
Délka: varianta 30 m nebo 50 m
Barevné varianty: černá, červená, stříbrná, žlutá, hnědá, modrá, zelená, růžová, šedá, bílá (některé barvy nutno poptat)

Funkce a vlastnosti

Voděodolné a vlhkuodolné provedení pro použití v náročnějších podmínkách
Dobrá poddajnost a přizpůsobení povrchu, vhodné i pro nerovné podklady
Vhodná pro svazkování a fixaci kabelových svazků
Možnost odtržení rukou (typické pro textilní pásky)
Odstranitelnost bez zbytků lepidla je závislá na typu povrchu, době aplikace a podmínkách prostředí
Upozornění k povrchům: dle podkladových materiálů nemusí být vhodná pro některé lakované/natírané povrchy

Ideální pro

Svazkování a organizaci kabeláže v instalacích a rozvaděčích
Dočasnou fixaci a montážní práce při servisních zásazích
Utěsnění a opravy (např. potrubí, hadice) v rámci běžné údržby
Označování a barevné rozlišení vedení a svazků (dle zvolené barvy)
Instalace a fixace vybavení, kde je požadována textilní páska typu gaffer

Obsah balení

1× role textilní lepící pásky ve zvolené barvě a zvolené délce

Proč zvolit tento produkt

Kombinace textilního nosiče a tlakově citlivého kaučukového lepidla pro univerzální použití
Dobrá přilnavost a mechanická odolnost pro fixaci a svazkování
Voděodolné provedení vhodné pro interiér i exteriér
Dostupnost více barevných variant pro technické značení a organizaci

Pokyny k instalaci a provozu

Před aplikací očistěte a odmastěte povrch, zlepšíte tím přilnavost

 



Pásku aplikujte s přiměřeným přítlakem po celé ploše lepení
Při odstraňování postupujte plynule a pod nízkým úhlem; u citlivých povrchů doporučujeme ověřit snášenlivost na malé
ploše
Vlivem času, teploty a typu podkladu se může změnit odstranitelnost a zbytková lepivost
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