Strgmforsyning 5V, 70A - 350W

Produktkode: AM8112
EAN13: -
HS-kode: 85044090

Produktvarianter:

Produktparametre:

Indgangsspaending: 190V-265V AC, 50/60 Hz
Udgangsspaending: 5V DC

Udgangsstrgm: 70A

Udgangseffekt: 350w

Daekning: IP20

Produktbeskrivelse:

Skiftende industriel stramforsyning designet til indbygning eller i fordelerskabe. Denne strgmforsyning er i industrielt design, den er deekket af
en metalramme med beskyttelse IP20, har en standard terminalblok med skruer til tilslutning indgangsspaending, herunder jordledning og tre
par udgangsspaending Ledninger til jeevnspeending. Stremforsyningen har beskyttelse mod kortslutning, overspaendingsbeskyttelse og
overstramsbeskyttelse. Industriel stramforsyningen er aktivt afkglet. Stramforsyningen omfatter en LED-diode, som tjener til stremindikation og
en justeringstrimmer, der giver dig mulighed for at justere udgangsspaending fra strgmforsyningen.

Egnet til f.eks. strgmforsyning servomotorer, hjemmeautomatisering, indgangsporte og andre applikationer. Sgrg altid for tilstraekkelig
stremreserve (20-25%), stremforsyningen er ikke Det er ikke tilrddeligt at betjene streamforsyningen pa greensen af dens effektkapacitet i
laengere tid. Laes mere industrielle stramforsyninger med andre parametre kan findes i vores tilbud.

Indgangsspaending: 190-265 V AC, 50/60 Hz.
Udgangsspaending: 5 V DC, max 70A
Overbelastningsbeskyttelse
Overspeaendingsbeskyttelse
Kortslutningsbeskyttelse
Metalkonstruktion

Certificeringer: CCC / FCC/ CE, ROHS
Driftstemperatur: -30~50°C
Omgivende luftfugtighed: 0~95%
Kun til indendgrs brug

Stgrrelse: 215x115x50mm
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