
Termostat KTS 011, 250V/10A, 0-60°C NO   

Produktkode: AM8095
EAN13: -
HS-kode: 90321020  

 

  

Produktvarianter:  

 

  

Produktparametre:  

Spænding: 220-240 V AC
Starttemperatur: 0°C - 60 °C
Dækning: IP65

 

  

Produktbeskrivelse:  

NO-termostaten (med koblingskontakt) er konstrueret til at tænde for ventilatoren, når temperaturen i koblingskabinettet overstiger
den indstillede værdi. Ventilatoren blæser kølig luft ind i kabinettet og forhindrer det i at overophede. Dette øger ventilatorens
levetid og forlænger filterpatronernes effektivitet.

NO-kredsløb (normalt åbent kredsløb)
termostatisk bimetalføler
stikkontakt
driftsspænding 250V AC
max. strømstyrke 10A
koblingstemperatur 0-60°C
koblingshysterese 7 K (± 4 K tolerance)
levetid >100.000 cyklusser
plasthus
montering på 35mm DIN-skinne
størrelse 60x33x43mm
vægt 40g
pris for 1 stk.

 

 



 
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

AMPUL SYSTEM S.R.O., WEB: WWW.AMPUL.EU, MAIL: INFO@AMPUL.EU 

http://www.tcpdf.org

