
Mi-light - styreenhed til RGB LED-strips, 2,4 GHz-modtager  
Produktkode: AM3200
EAN13: -
HS-kode: 94059900  

  

Produktvarianter:  

  

Produktparametre:  

Spænding: 12V DC
Spænding: 24V DC
Stik: 5.5x2.1mm
Dækning: IP44

  

Produktbeskrivelse:  

Kontrolenhed til RGB LED-strips. Du skal bruge en Mi-Light-driver for at kunne bruge kontrolenheden. Parring er meget enkel, du skal blot
afbryde kontrolenheden fra strømforsyningen og tilslutte den igen. I de næste 3 sekunder skal du trykke på tænd/sluk-knappen en gang
kortvarigt for at tænde for en af de 4 zoner på controlleren.

HVIS ALT GÅR GODT, BLINKER STRIMLEN FLERE GANGE I TRÆK.

Denne enhed kan tilsluttes et WI-FI-modul, og alt kan styres ved hjælp af en mobiltelefon eller tablet med IOS- eller ANDROID-operativsystem.

Garanti: 36 måneder

Specifikationer:

Driftsspænding: 12, 24V DC

Udgangsstrøm: 6A 3CH

Effekt: 216W/12V, 432W/24V

Kontrol: 2.4Ghz Wi-Fi, 802.11b/g/n

Rækkevidde: op til 50 m i bebyggede områder, 100 m i åbne områder

Driftstemperatur: -20 - +60°C

Produktets dimensioner: 85x45x23mm

Pakke dimensioner: 95x52x27mm

Produktets vægt: 60 g

Certificeringer: CE, FCC , RoHS
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