Varmeledende pasta GD460, 1g

Produktkode: AM9152
EAN13: -
HS-kode: 38249996

Produktvarianter:

Produktparametre:

Farve: Sglv
Max. driftstemperatur: 200°C
Varmeledningsevne: 2.0W/mK

Produktbeskrivelse:

Varmeledende pasta af hgj kvalitet til kgleplader med en varmeledningsevne pa op til 2,0 W/mK. Den termiske pasta er designet til at sikre
bedre varmeoverfgrsel mellem varmekilden - den elektroniske komponent og dens kgleplade. Den udfylder ujeevnhederne mellem overfladen af
kolehovedet og overfladen af den afkelede komponent og @ger dermed varmeoverfgrsien til kelehovedet, som dermed har starre
koleeffektivitet. Ved at bruge en varmeledende pasta forbedrer du den samlede kgleeffektivitet og forlaenger levetiden for de afkglede
komponenter. Egnet til alle halvledere (LED'er), processorer, grafikkort, hukommelsesmoduler og meget mere. Pastaen er ikke elektrisk

ledende.

Varmeledningsevne: 2,0 W/mK
Mindste driftstemperatur: -50 °C
Maksimal driftstemperatur: 200 °C
Specifik veegtfylde: > 2,2 g/Cc

Pakkeveegt: 1g
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