
Potentiometer WX112, WX050, 3-polet   

Produktkode: AM0538
EAN13: -
HS-kode: 85334090  

 

  

Produktvarianter:  

Modstand: 100 Ohm, 100R, 220 Ohm, 220R, 1 kOhm, 1K0, 2,2
kOhm, 2K2, 3,3 kOhm, 3K3, 4,7 kOhm, 4K7, 5,6 kOhm, 5K6, 10
kOhm, 10K, 22 kOhm, 22K, 33 kOhm, 33K, 47 kOhm, 47K

 

  

Produktparametre:  

Tolerance: 5%
Ydeevne: 5 W
Dækning: IP40
Antal pins: 3-pin

 

  

Produktbeskrivelse:  

Lineært potentiometer med ±5%  tolerance.

Pd - Strømafgivelse: 5 W

Antal omdrejninger: 1 (300°)

Potentiometertype: aksial

Type spor: tråd

Potentiometerfunktioner: mono

Linearitetstolerance: ±5%.

Min. isolationsmodstand: 1000mOhm

Dimensioner: 47x43x25mm

Pinafstand: 5mm

Max. driftsspænding: 200V

Skaftlængde: 9 mm, skaftdiameter: 6 mm

Monteringshulsdiameter: 10 mm (fastgørelse af møtrik)
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