Lasermodul bld 450nm, 20mW, linje (seet)

Produktkode: AM3673
EAN13: -
HS-kode: 90132000

Produktvarianter:

Stralingsvinkel: 15°, 30°, 45°, 60°, 110°

Produktparametre:

Farve af lys: BIa
Bglgeleengde: 450 nm
Spaending: 3-5V DC
Ydeevne: 20 mW
Kabelleengde: 100 cm
Daekning: 1P20

Produktbeskrivelse:

Lasermodul med genfokuserbar linse. Justerbar holder i 3 akser.

Linse: linje

Bglgelaengde: 450nm (bld)
Arbejdsspaending: 3-5V DC
Kildeindgangsspaending: 220-250V AC

Strem: 80mA
Beskyttelsesgrad: IP20
Sikkerhedsklasse: Il B
Arbejdstemperatur: -20 - 60°C
Starrelse @16x78mm
Kabelleengde: 100 cm
Reekkevidde maks. 5m

Pakkens indhold: lasermodul, justerbar holder, 3V DC strgmforsyning

Sikkerhedsadvarsler:
Undga enhver pavirkning af stralen i menneskers eller dyrs gjne under drift. Laseren er ikke sikker for menneskers sundhed.

STRALINGSVINKEL LINJELENGDE *£10 %
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