
XS6 mini metalpanel forbindelsesstik, 90°   

Produktkode: AM9458
EAN13: -
HS-kode: 85369010  

 

  

Produktvarianter:  

Antal stifter: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin

 

  

Produktparametre:  

Farve: Sølv
Dækning: IP65
Monteringshul: 6 mm

 

  

Produktbeskrivelse:  

Vandtæt dockingstik til ledninger med en diameter på 4 mm. Bajonet design. Forgyldte kontakter. Velegnet til sensorer med DC-
spænding.

 Monteringshul diameter: 6mm

 Beskyttelse: IP65

 Isolationsmodstand: 100 mΩ

 Nominel spænding: 30V DC, 0,2A

 Arbejdstemperatur: -25 - 85°C

 Relativ luftfugtighed: 90% - 95%

 Materiale: Metal (messing med nikkelbelægning)

Pakken indeholder både en han og en hun

 Vægt: 10g 

 Type: XS6  2-benet  3-benet  4-benet  5-benet
Gennemsnitlige kontakter  1,6 mm  1,6 mm  1 mm  1 mm
Maks. nuværende  3,5A  3,5A  3,5A  3,5A
Maks. Spænding  30V  30V  30V  30V
 Maks. kabeltværsnit  0,6 mm 2  0,6 mm 2  0,6 mm 2  0,6 mm 2
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