
Strømforsyning 24V, 83,3A - 2000W, 1 kanal  
Produktkode: AM9958
EAN13: -
HS-kode: 85044090  

  

Produktvarianter:  

  

Produktparametre:  

Indgangsspænding: 85-277V AC, 50/60 Hz
Udgangsspænding: 24V DC
Udgangsstrøm: 83.3A
Udgangseffekt: 1200W
Dækning: IP20

  

Produktbeskrivelse:  

Denne 2000 watt strømforsyning er en højtydende og pålidelig industriel strømforsyning med evnen til at regulere spænding og strøm. Det er
en omskifterstrømforsyning, der bruger moderne teknologi til at opnå høj effektivitet og pålidelighed ved levering af strøm til dine industrielle
applikationer. Strømforsyningen giver en justerbar udgangsspænding på 0-24V og en strømstyrke på op til 83,3A, hvilket gør den til et ideelt
valg til applikationer med høje strømkrav.

Takket være muligheden for spændings- og strømregulering kan du tilpasse strømforsyningen præcis til dine behov og dermed sikre en sikker
og pålidelig strømforsyning til dine enheder. Kilden er udstyret med en enkelt kanal og er ideel til industrielle applikationer såsom industriel
automation, fremstilling, telekommunikation, sundhedspleje og mange andre.

Denne strømforsyning er designet til at være pålidelig og modstandsdygtig over for høje temperaturer og stød og er udstyret med
beskyttelsesfunktioner mod overspænding, overophedning og kortslutning. Det er derfor et sikkert og pålideligt valg til at drive dine industrielle
applikationer.

PWM kontrol og regulering for at sikre stabil og nøjagtig udgangsspænding. Indbygget tvungen køling med to blæsere. Indbygget EMI-filter.
Overstrøm, overspænding, kortslutning og termisk beskyttelse.

 - Understøtter analog signaludgangsspænding 0-5V (0-10V) (lineær stigning)

 - Understøtter analog udgangsstrømkontrol 0-5V (0-10V) (5% ~ 100%)

 - Justerbar modstandsstøtte til at styre udgangsspænding og spænding

 - Understøttelse af fjernbetjening til ON/OFF skifteenhed

 - N+1 funktionsunderstøttelse

 Indgangsspænding: 85-277 V AC, 50/60 Hz.
Udgangsspænding: 0-24 V DC, maks. 83,3A
Overbelastningsbeskyttelse
Overspændingsbeskyttelse
Kortslutningsbeskyttelse
Stålkonstruktion
Certifikater: CCC / FCC / CE, ROHS
Arbejdstemperatur: -30~50°C
Omgivende luftfugtighed: 0~95%
Kun til intern brug
Størrelse: 280x180x65mm
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