
El-installation isoleringstape 0,13x15mm, 10m  
Produktkode: AM9169
EAN13: -
HS-kode: 39191080  

  

Produktvarianter:  

Farve: Rød, Sort, Grønlig gul, hvid, Blå, Brun, Gul, Grå

  

Produktparametre:  

Længde: 10m

  

Produktbeskrivelse:  

Denne isoleringstape er ideel til en række applikationer såsom elektrisk ledningsisolering, kabelsikring, mindre reparationer, dekorative
applikationer og mange flere. Fås i en bred vifte af farver, vores tape tillader nem organisering og kodning af ledninger og kabler, men tilbyder
også kreative muligheder til dekorative formål Med fremragende fleksibilitet og vedhæftning er vores tape let at påføre og holder fast, hvilket
sikrer en stabil og pålidelig isolering.

Påføring: Sørg for, at overfladen tapen skal påføres er ren og tør for at sikre optimal vedhæftning. Brug den nødvendige længde tape og påfør
med et fast tryk for at sikre ensartet vedhæftning. For en længerevarende og stærkere forbindelse skal du lade båndet stå uden belastning på
det påførte sted i mindst 24 timer.

Materiale: PVC

Arbejdstemperatur: +10°C til +85°C

Elektrisk styrke: 72,9kV/mm
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