GX16, paneltilslutningsstik, metal

Produktkode: AM8883
EAN13: -
HS-kode: 85369010

Produktvarianter:

Antal stifter: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin, 8-pin, 9-pin,
10-pin

Produktparametre:

Spaending: 125V AC
Daekning: IP22
Overgangsmodstand: 0,5 mOhm

Produktbeskrivelse:

Vandtaet dockingstik til ledninger med en diameter pd 5,0 - 6,5 mm.
Maksimal speending: 125V AC

Beskyttelse: P22

Arbejdstemperatur: -50 - 70°C

Relativ luftfugtighed: 90% - 95%

Materiale: Metal

Pakkens indhold: han + kvinde
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Contact number (cores)

Contact dia 4225 | 43X25 | 04X25 | 05X20 | 46X12| 07X12 | 48X 1.2 09X 1.2 | 10X12

Rated current A A | A | sA | SA | aA | 4 | 4A | 4n | 4
Rotcafpubievoltage | ypsv | 1asv | 12sv | 1asv | wasv | wasv | wasv | nsv | nasv

Insulation/Contact |4.5/1500 | 1.5/1500/1.5/1500 2.0/1500 15.0/1500/5.0/1500/5.0/1500
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