SF20 metalpanelstik, seet, IP67

Produktkode: AM8106
EAN13: -
HS-kode: 85369010

Produktvarianter:

Antal stifter: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin, 9-pin

Produktparametre:

Farve: Sglv
Daekning: IP67
Monteringshul: 12 mm

Produktbeskrivelse:

Vandtaet dockingstik til ledninger med en diameter pd 4-6,5 mm. Bajonetdesign. Forgyldte kontakter.
Monteringshuldiameter: 12 mm

Beskyttelse: IP67

Isolationsmodstand: 2000 mQ

Arbejdstemperatur: -25 - 85°C

Relativ luftfugtighed: 90% - 95%

Materiale: Metal (messing med fornikling)

Indsatsmateriale: PPS (maks. 260°C)

Pakken indeholder en han og en hun

Veegt: 49 g

Type: SF16 2-bens 3-benet 4-benet 5-benet
Kontaktdiameter 1,6 mm 1,6 mm 1 mm 1 mm
Maks. strgm 13A 13A 5A 5A
Maks. spaending 250V 250V 200V 180V
Maks. kabeltveersnit cmm £mn 0,75 ™ 0,75 ™™

OPENING SIZE

® cavle plug
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