Stremforsyningsstik 3V, 4,5V, 5V, 6V, 7,5V, 9V,
12V DC, 12W, justerbar

Produktkode: AM5099
EAN13: -
HS-kode: 85044090

Produktvarianter:

Produktparametre:

Indgangsspaending: 100-240 V AC, 50/60 Hz
Udgangsspaending: 3-12 V DC
Udgangsstram: 1 A

Udgangseffekt: 12 W

Kabelleengde: 120 cm

Stik: Seet

Daekning: IP20

Produktbeskrivelse:

Plug-in-adapteren med justerbar udgangsspaending og et universelt seet stik er det ideelle valg for dem, der leder efter en fleksibel
og palidelig Igsning til stramforsyning og opladning af forskellige elektroniske enheder. Denne adapter giver brugerne mulighed for
at veelge mellem flere justerbare udgangsspandinger, hvilket sikrer kompatibilitet med en bred vifte af enheder. Takket veere dets
kompakte design og universelle szt af stik er denne adapter den ideelle rejseledsager, s& du nemt kan skifte mellem forskellige
typer enheder uden at skulle baere flere forskellige opladere. Uanset om du er derhjemme, pa kontoret eller pa farten, giver denne
plug-in stremadapter bekvemmelighed, alsidighed og effektivitet til at forsyne dine elektroniske enheder.

Indgangsspaending: 100-240 V AC, 50-60 Hz.
Udgangsspeending: 3V, 4,5V, 5V, 6V, 7,5V, 9V, 12V DC, max

Forbindelser:
5,5%x2,5mm
5,5x2,1 mm
5,5x1,5mm

5,0x 2,1 mm
4,0x 1,7 mm
3,5x1,35mm
DC-stik 3,5 mm
DC-stik 2,5 mm
USB Type A (hun)

Polet kan skiftes ved at dreje stikket i stikdasen.

Pakkens indhold: adapter, seet med 9 stik, spaendingssendringsnggle
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