Lasermodul violet 405nm, kryds

Produktkode: AM2150
EAN13: -
HS-kode: 90132000

Produktvarianter:

Stralingsvinkel: 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 110°
Ydeevne: 30 mW, 50 mW, 100 mW

Produktparametre:

Farve af lys: Lilla
Bolgeleengde: 405 nm
Spaending: 5V DC
Kabelleengde: 100 cm
Stik: 5,5x2,1 mm
Daekning: IP20
Livstid: 8.000 timer
Form: Kryds

Produktbeskrivelse:

Det violette lasermodul med en bglgelaengde pa 405nm er den ideelle Igsning til applikationer, hvor der kraeves ngjagtig og klar
linjevisning. Takket veere de forskellige stralevinkler (ekstraudstyr) giver den en ekstrem skarp og tydelig linje, som er ideel til male-
og nivelleringssystemer, industrielle applikationer eller kreative projekter.

Objektiv: kryds (ifslge variant 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 110°)

Bglgelaengde: 405nm (violet)
Effekt: afhaengig af variant, 30mWwW, 50mWwW. 100mW

Arbejdsspeending: 5V DC
Beskyttelsesgrad: IP20
Arbejdstemperatur: -10 - 50°C
Stgrrelse @18x65mm

Kabellaengde: 100 cm

Pakkens indhold: lasermodul

Sikkerhedsadvarsler:
Undga enhver pavirkning af strdlen i menneskers eller dyrs gjne under drift. Laseren er ikke sikker for menneskers sundhed.

STRALINGSVINKEL LINJELENGDE *10 %
AFSTAND 1M 2M 3M
LASER

MODUL
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45°
60°
110°

25 cm
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