
Strømforsyning til 2-3 stk. 3W LED, 6-11V,
900mA  

 

Produktkode: AM6892
EAN13: -
HS-kode: 85044090  

 

  

Produktvarianter:  

 

  

Produktparametre:  

Indgangsspænding: 85-277 V AC, 50/60 Hz
Udgangsspænding: 6-11 V DC
Udgangsstrøm: 900 mA
Udgangseffekt: 10 W
Dækning: IP00

 

  

Produktbeskrivelse:  

Kompakt LED-strømforsyning designet specielt til at forsyne 2-3 kraftige 3W LED'er forbundet i serie. Takket være dens konstante
udgangsstrøm og avancerede beskyttelse er den ideel til applikationer, der kræver pålidelig og stabil drift af indendørs LED-
belysning.

Tekniske specifikationer

Indgangsspænding: 85-277 VAC, 50/60 Hz
Udgangsspænding: 6-11 V DC
Udgangsstrøm: maks. 900 mA ±5%
Arbejdstemperatur: 10-50°C
Omgivende luftfugtighed: 0-80% (ikke-kondenserende)
Dimensioner: 30 × 17 × 17 mm

Funktioner og egenskaber

Stabil udgangsstrøm for sikker strømforsyning af power-LED'er
Overbelastnings-, overspændings- og kortslutningsbeskyttelse
Miniaturedimensioner egnede til integration i forskellige projekter
Kun til indendørs brug

Ideel til

Strømforsyning til 2-3 serieforbundne 3W LED'er
Gør-det-selv LED-projekter, LED-lys, arbejdsbelysning
Små og kompakte applikationer uden mulighed for at bruge større ressourcer

Pakkens indhold

1× LED-strømforsyning 6–11V DC, 900 mA

Strømforsyningen er ikke egnet til LED-strimler og LED-spotlights (disse enheder har en stabiliseret spænding på
12V eller 24V)
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