
Rektangulær vippeafbryder KCD4 med lås, ON-
OFF-ON, pile, sort 250V/15A  

 

Produktkode: AM7299
EAN13: -
HS-kode: 85365080  

 

  

Produktvarianter:  

 

  

Produktparametre:  

Nuværende: 16 A
Spænding: Max. 250 V
Farve: Sort
Stik: Faston 6,3 mm
Dækning: IP20
Antal pins: 6-pin
Anholdelse: Ja

 

  

Produktbeskrivelse:  

Den universelle vippekontakt type KCD4 med ON-OFF-ON-funktion er velegnet til en bred vifte af anvendelser, for eksempel til
styring af elbiler, motorer eller andre enheder. Takket være låsen forbliver den i den valgte position og giver pålidelig drift.

 Tekniske specifikationer

 Type: KCD4
 Funktion: TIL-FRA-TIL (med lås)
 Maksimal belastning: 250 V / 16 A, 125 V / 20 A
 Monteringshul: 32 × 16 × 21 mm
 Dimensioner: 31 × 25 × 25 mm
 Materiale: plastikhus med metalterminaler
 Farve: sort med hvide symboler

 Funktioner og egenskaber

 Vippemekanisme for nem betjening
 Positionslås – kontakten forbliver i den valgte position
 Holdbar konstruktion egnet til langvarig brug
 Nem panelmontering takket være standardiseret hul
 Universel anvendelse i hobby- og industriapplikationer

 Ideel til

 Elbiler og legetøj
 Motor- og ventilatorstyring
 Strøm- og koblingskredsløb
 Hjemmeværkstedsprojekter

 Pakkens indhold

 1× KCD4 ON-OFF-ON-kontakt med lås

 Hvorfor vælge dette produkt?

 Kompakt og alsidigt design
 Pålidelig drift under høje belastninger
 Nem installation i panelet
 Lang levetid og holdbarhed
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