
D-SUB DB37 (DE37) stik, han, 37-benet -
loddekop  

 

Produktkode: AM0344
EAN13: -
HS-kode: 85369010  

 

  

Produktvarianter:  

Farve: Blå

 

  

Produktparametre:  

Stik: DB37
Antal pins: 37-pin
Type: Han

 

  

Produktbeskrivelse:  

DB37-hanstikket med loddekop er et standard D-sub-stik med et højt antal ben, der anvendes i industriel automation,
kommunikationssystemer og måleteknologi. Det giver en pålidelig og stabil forbindelse, selv hvor flere signaler skal transmitteres
samtidigt. Den robuste metalkonstruktion sikrer modstand og afskærmning mod interferens.

Tekniske specifikationer

Stiktype: DB37 (han)
Antal stifter: 37
Stiftafstand: 2,77 mm (D-sub-standard)
Installation: panel med fastgørelseshuller
Tilslutning: loddekop (for nem lodning af ledninger)
Materiale: metalhus, plastisolering
Dimensioner: i henhold til D-sub-standard (ca. 70 × 13 mm uden håndtag)
Driftstemperatur: -55°C til +105°C

Funktioner og egenskaber

Pålidelig transmission af et stort antal signaler
Holdbar metalkonstruktion med afskærmning mod elektromagnetisk interferens
Kompatibilitet med standard DB37 hunstik
Nem lodning af ledninger takket være loddekopper
Velegnet til krævende industrielle applikationer

Ideel til

Industriel automatisering og kontrol
Kommunikations- og målesystemer
Elektroniske og gør-det-selv-projekter med højere signalantal
Reparation og modernisering af enheder med DB37-porte

Pakkens indhold

1× DB37 hanstik, 37-bens

Hvorfor vælge dette produkt?

Standard og udbredt stiktype
Mulighed for at forbinde flere signaler i ét stik
Holdbar konstruktion med lang levetid
Nem installation og lodning
Universel anvendelse i industrielle og private hjem
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