Aluminium kgleplade 10x14x5mm med termisk
ledende klaebeband
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Produktbeskrivelse:

Kobberkgleplade 10x14x5mm med termisk ledende
kleebeband

Universel kobberkgleplade designet til effektiv varmeafledning fra elektroniske komponenter og chips. Takket vaere dens kompakte
dimensioner og termisk ledende klaebebadnd i bunden er installationen hurtig og nem uden behov for yderligere
fastggrelseselementer.

Tekniske specifikationer

¢ Materiale: kobber med antioxidationsbelaegning
e Dimensioner: 10 x 14 X 5 mm

e Farve: naturlig kobber

¢ Overfladebehandling: antioxidationslag

« Fastggrelse: Underside med varmeledende kleebeband
e Veegt:ca. 3 g

Funktioner og egenskaber

¢ Hgj varmeledningsevne og effektiv kgling

» Kompakte dimensioner egnede til sma elektroniske komponenter
¢ Nem installation takket veere selvkleebende termisk tape

¢ Lang levetid og oxidationsbestandighed

Ideel til

Kaling af processorer, hukommelseschips og transistorer

Integrerede kredslgb og effektmoduler

Ggr-det-selv-projekter og elektroniske apparater med begraenset plads
loT-enheder, mini-pc'er, baerbare computere

Pakkens indhold

e 1x kobberkgleplade 10x14x5mm med termisk ledende tape

Hvorfor veelge dette produkt?

Effektiv kgling i et kompakt design

Nem installation uden behov for skruer eller kleebemidler
Universel anvendelse til forskellige elektroniske applikationer
Materiale af hgj kvalitet med lang levetid
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