
TF3 adgangssystem med fingeraftryk og RFID,
WiFi, Mifare  

 

Produktkode: AM7823
EAN13: -
HS-kode: 85412900  

 

  

Produktvarianter:  

 

  

Produktparametre:  

Spænding: 12-24 V DC
Dækning: IP67

 

  

Produktbeskrivelse:  

Det moderne TF3-adgangssystem kombinerer et touch-tastatur, RFID-kortlæser, fingeraftrykslæser og WiFi-forbindelse med Tuya-
mobilapplikationen. Det er en ideel løsning til at sikre adgang til boliger, kontorer, lagerbygninger eller garager. Det muliggør
fjernadgangskontrol via en mobilapplikation, giver høj brugerkapacitet og pålidelig drift selv under krævende forhold takket være
IP67-vandtæthed.

Tekniske specifikationer

Strømforsyning: DC 12-24V
Standbyforbrug: ≤ 35 mA
Arbejdsstrøm: ≤ 100 mA
Arbejdstemperatur: -40°C til +60°C
Driftsfugtighed: 0-95%
Beskyttelse: IP67 – vandtæt design
Materiale: zinklegering med baggrundsbelyst metaltastatur
Grænseflade: Wiegand 26–58 bit, NO/NC/COM-udgang
Kapacitet: 10.000 brugere (RFID + adgangskode) / 300 fingeraftryk
Kortfrekvens: 13,56 MHz Mifare
Pakkemål: 38 × 12 × 10 cm
Vægt: 0,5 kg

Funktioner og egenskaber

Styring via Tuya Smart App – administrer brugere og adgang hvor som helst.
Understøttelse af flere adgangsmetoder: fingeraftryk, RFID-kort, PIN-kode eller en kombination af dem .
Understøtter op til 7 døråbningsmetoder (f.eks. kort + kode, fingeraftryk + kort osv.).
Hurtig og præcis fingeraftryksgenkendelse (1 sek.).
Indikation med lyd og LED-indikator (grøn – succes, rød – fejl).
Mulighed for tilslutning til ekstern lås, UDGANGSknap og alarm.
Wiegand-læsertilstand – kan bruges med en ekstern controller.
Sikkerhedskopiering af brugerdata i hukommelsen, selv efter strømmen er afbrudt.

Ideel til

Indgangsdøre til enfamiliehuse og lejlighedskomplekser
Kontorer, lagerbygninger, værksteder, garager og serviceområder
Indgangsporte, industribygninger og sikre zoner

Pakkens indhold

1× TF3 adgangsenhed med WiFi
1× Monteringstilbehør (skruer, dyvler, skruenøgle)
1× Brugermanual (EN)

Hvorfor vælge dette produkt?

Moderne og elegant design med touch-betjening
Nem installation og konfiguration via Tuya-appen
Høj sikkerhed – op til 3 niveauer af godkendelse
Velegnet til udendørs brug takket være IP67-modstand
Understøtter en bred vifte af 12-24V DC strømforsyninger
Stor brugerkapacitet – op til 10.000 koder / 300 fingeraftryk
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