
Styreenhed til LED-bremselys, SK-CD0100   

Produktkode: AM3015
EAN13: -
HS-kode: 85334090  

 

  

Produktvarianter:  

 

  

Produktparametre:  

Spænding: 12-24 V DC
Ydeevne: 2 W

 

  

Produktbeskrivelse:  

SK-CD0100-modulet er en universel LED-bremselysstyringsenhed, der skaber en karakteristisk strobeeffekt for bedre udsyn og øget
trafiksikkerhed. Modulet får LED-lyset til at blinke kontinuerligt under opbremsning, hvilket effektivt advarer andre bilister om at
sænke farten eller stoppe køretøjet.

 Tekniske specifikationer

 Forsyningsspænding: 12/24 V DC
 Dimensioner: 45 × 28 × 12 mm
 Driftstemperatur: -40 til +50 °C
 Opbevaringstemperatur: -50 til +80 °C
 Vægt: 30 g
 Materiale: ABS-plastik, sort finish
 Udgangstype: Strobe Flash – blinker altid (Blinker altid)
 Indgangs- og udgangsledninger: rød (+), sort (-)
 Kompakt og vandtæt design

 Funktioner og egenskaber

 Konstant blinken af LED-lampen ved opbremsning
 Øger sikkerheden – advarer bilister bag dig
 Nem installation mellem strømforsyning og LED-lys
 Immunitet over for interferens i det elektriske kredsløb
 Kompakte dimensioner – velegnede selv til begrænset plads

 Ideel til

 LED-bremselygter til biler og motorcykler
 Sikkerheds- og advarselslamper
 LED-belysning med permanent blinkende effekt

 Pakkens indhold

 1× SK-CD0100 Strobe Controller-modul til LED-stoplys

 Hvorfor vælge dette produkt?

 Enkel tilslutning uden behov for elektriske ændringer
 Høj pålidelighed og stabil ydeevne
 Universel anvendelse til 12-24V systemer
 Distinkt blinken for maksimal årvågenhed
 Høj kvalitet og kompakt design for lang levetid
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